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化学成份

多元羧酸高分子聚合物的有机胺盐

产品简介

改善颜料润湿能力和稳定颜料分散体系的润

湿分散剂。

产品特性

AFCONA-5254有助于降低颜（填）料和体

系树脂的界面张力，改善颜料润湿能力，并

同时形成颜料间的网状结构，通过电荷排斥

力稳定颜料。

AFCONA-5254 拥有较为宽广的树脂相容

性，可在分散体系中提供轻微触变能力，以

防止颜料浮色、发花和沉降。

AFCONA-5254不含溶剂，对配方体系无

VOC影响。

AFCONA-5254的特性和推荐使用的领域如

下：

1) AFCONA-5254适用于底漆和某些装饰漆

中，也广泛地用于船泊漆和重防腐蚀涂料

中；

2) AFCONA-5254是有机改性亲水性膨润土

的理想分散剂，它缩短分散时间和提高膨

润土胶的储存性，它赋予产品触变性，胶

状的产品很容易操作；

3) AFCONA-5254特别适用于非极性到中极性

的树脂体系，例如：气干型醇酸树脂、氯

化高聚物、醇酸、氨基树脂混合物和环氧

树脂等；

4) AFCONA-5254使用在硝基纤维素漆体系

里会引起变色，在不饱和聚酯体系可能造

成胶凝。

注: AFCONA-5254在 5°C 和 5°C 以下存放，会

产生轻微雾状混浊，但是并不影响品质。

产品规格

不挥发份 ≥96%(150°C*0.5h)

密度 0.88 - 0.92 g/cm3 (20°C)

胺值 92 - 102 mgKOH/g

酸值 97 - 107 mgKOH/g

闪点 > 100℃

外观 棕色粘稠液体(25°C)

添加量

无机颜料重量的 0.2 - 2.0%
有机膨润土重量的 10.0 - 30.0%

添加方法

在研磨料使用,应在研磨前添加.分散膨润土

时参考配方如下 :

溶剂 87-89份
膨润土 10 份

AFCONA-5254 3 - 1 份
-----
-----
--

总计 100 份

储藏

AFCONA-5254 应存放在阴凉干燥的地方，未

开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为

五年。

包装

25公斤和 180 公斤不回收塑料桶。
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